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Wetlands play an essential role in the ecosystem and have a significant impact on people's 

lives, so the restoration of destroyed wetlands is vital. With the lack of water sources, 

municipal and industrial wastewater can be used as alternative water sources for various 

purposes. Due to the presence of contamination in wastewater, the use of wastewater carries 

risks depending on which purpose it is used for. In this study, the risk of using Alborz Industrial 

Town treated wastewater in Qazvin province to restore Allahabad Wetland has been 

investigated. First, by visiting the project's origin, route, and destination and holding numerous 

meetings with experts involved in the project, influential factors were identified within the 

scope of the project. Then, an integrated hierarchical structure was created to express these 

factors. This structure starts from the initial nodes which are the quality of the effluent and 

leads to the final node. Using the water quality data of the Alborz Industrial Town treatment 

plant that were collected in the year of study and collecting the opinion of 20 experts in the 

form of a questionnaire in order to evaluate each node, the risk of the wastewater transfer 

project to Allahabad Wetland was calculated using the Bayesian network method. The 

academic version of GeNIe software was used to calculate the risk using the Bayesian network 

method. The results showed that among the middle nodes of the risk structure, the lowest and 

highest values are related to the nodes of heavy metals in the health environment risk subgroup 

and the increase of implementation costs in the economic subgroup. Despite the fact that the 

effluent quality is within standard limits in most parameters, environmental, cultural, social, 

economic and technical health risks are equal to 44, 47, 50 and 49%, respectively. The total 

risk of the project, which is the result of four risks, was calculated as 49%. According to the 

acceptable quality of wastewater and the calculated risks, the nodes and weights of other 

economic, technical and social sectors have influenced the final risk. Therefore, to reduce the 

risk of the project, these parts should be examined. The technical and economic part of the 

project has more potential for project failure. Before implementing the project, various 

environmental, social, technical, and economic dimensions should be carefully examined and 

the possibility of creating risk should be minimized. To reduce the risk of the wastewater 

transfer project to the wetland, pollutants such as heavy metals must first be removed from the 

wastewater, and social tensions should be prevented by increasing the awareness of the people 

of the region and also by allocating water quotas. Allahabad Wetland plays an important role 

in the ecosystem and people livelihood of the region, and with a more detailed examination of 

the dimensions of the plan and risk reduction in the four environmental, social, economic, and 

technical sectors, the implementation of the wastewater transfer project to Allah Abad Wetland 

can be effective in its restoration. 
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 ن،یسنگ فلزات
 .GeNIe مدل

 
 یامر شدهبیتخر هایتالاب ایمردم دارند لذا اح یبر زندگ یادیز ریداشته و تأث ستمیدر اکوس اساسی نقش هاتالاب

در مصارف مختلف  نیگزیعنوان منابع آب جابه توانندیم یو صنعت یشهر هایاست. با کمبود منابع آب، پساب یاتیح
ه تالاب جهت انتقال ب نیر استان قزوالبرز د یصنعت شهرکاستفاده از پساب  سکیپژوهش ر نیاستفاده شوند. در ا

شد.  ییادر محدوده طرح شناس ریرپذیو تأث رگذاریقرار گرفته است. ابتدا عوامل تأث یآن مورد بررس ااحی منظوربه آباداله
 و اندشده تالبرز که در سال انجام پژوهش برداش یشهرک صنعت خانههیآب تصف تیفیک هایسپس با استفاده از داده

در قالب پرسشنامه،  یو زهکش یاریمنابع آب و آب ست،زیطیمح هایکارشناس با تخصص 20نظرات  آوریجمع
 نیکمتر سک،یساختار ر یانیم هایگره نینشان داد که در ب جی. نتادیمحاسبه گرد نیزیطرح به روش شبکه ب سکیر

 سکیر رگروهیاجرا است که در ز هاینهیهز شیو افزا نیفلزات سنگ هایمربوط به گره بیمقدار به ترت نیشتریو ب
پارامترها در حد استاندارد  شتریپساب در ب تیفیک کهنیا رغمی. علردگییقرار م یو اقتصاد یبهداشت یستزیطیمح

 49و  50، 47، 44برابر با  بیبه ترت یو فن یاقتصاد ،یفرهنگ-یاجتماع ،یبهداشت-یستزیطیمح هایسکیاست، ر
 جادیا یبرا یشتریب لیطرح پتانس یو اقتصاد یمحاسبه شده، بخش فن هایسکیتوجه به ردرصد محاسبه شد. با 
به بار آورد و  یجبران رقابلیغ هایبیآس تواندیدرصد محاسبه شد که م 49طرح  یکل سکیشکست طرح را دارد. ر

و  یو مسائل فن یاجتماع ،یستیط زیمختلف مح هایجنبه دیطرح با یمنجر به شکست پروژه گردد. قبل از اجرا
 به حداقل برسد. سکیر جادیشده و احتمال ا یبه دقت بررس یاقتصاد

تفاده با اس نیآباد قزوتالاب الله اءیالبرز جهت اح یاستفاده از پساب شهرک صنعت سکیر یابیارز .(1401) ه،یراض ؛یآنالوئ ژن،یب ؛ینظر ما،یش ؛یریکب ن،یها؛ حسیربان: استناد

 https://doi.org/10.22059/ijswr.2023.353884.669431 .2825-8372(، 21) 53تحقیقات آب و خاک ایران، ، مجله نیزیشبکه ب

 نویسندگان. ©ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                          
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 دمه مق

 گردیده است. منابع آبی از هیرویب برداشت موجب آب مصرف و نیتأمبرای  تقاضا افزون رشد جمعیت و افزایش روز همچون یعوامل امروزه
ز ا .ها شده استخشک شدن تالاب و زیرزمینی هایآب افت های دائمی و موقت،رودخانه شدن خشک رویه از منابع آب باعثبرداشت بی

 ریاخ یاهدهه در. استها که نقش بسیار مهمی در چرخه آب، اکوسیستم منطقه و معیشت مردم دارند، حیاتی این رو احیا و بازتوانی تالاب
نه انجام ی در این زمیاریبس مطالعاتمورد توجه قرار گرفته و  اریبسهای مختلف منبع جایگزین آب در کاربری عنوانبهاستفاده از پساب 

 زهاب مترمکعب، میلیارد 14 به نزدیک و زیرزمینی سطحی شورلب و شور هایآب حجم ایران (. درAsano et al., 2007شده است )
در صورت  .است شده زده تخمین مترمکعب میلیارد 7/1و صنعتی  روستایی شهری، هایفاضلاب مترمکعب و میلیارد 2٦ حدود در کشاورزی

 نسانا سلامت نهایت تهدید و در زیستمحیط تخریب کشاورزی، محصولات و خاک آب، موجب آلودگی این منابع استفاده غیر اصولی از
تواند دارای خطراتی باشد که با توجه به نوع و کیفیت های گوناگون میاستفاده از پساب در کاربری .(1397شوند )یارقلی و همکاران، می

 شوند.پساب، نوع کاربرد و میزان تماس با انسان این خطرات شناسایی و تعیین می

به  انتومی را آن و ستشک ا و آینده که دربرگیرنده گفت توانمی اما است بسیاری تعاریف دارای و انتزاعی ریسک یک مفهوم
ها روش( ریسک تحلیل)ریسک  محاسبه (. برایHaimes, 2009, Aven, 2011)کرد  تعریف پذیریآسیب شدت و از احتمال تابعی صورت

 ,Torres et al., 2009; Tchobanoglus et al., 2003; V. Gheorghe & Mock, 1999; Vose)شده است  و ابزارهای مختلفی ارائه

 مدیریت و بخش تحلیل دو ریسک شامل. (Lowrance, 1976است ) پذیریو آسیب شدت ضرب احتمال، روش آن ترینمرسوم .(2008
حلیل اهمیت ت. کاهش ریسک است و هاگزینه انتخاب آن، فاز مدیریتی و پرداخته سامانه اجزا و مخاطرات شناسایی به تحلیل است که

(. 1399شوند )شفیعی نیستانک، می ارزیابی ریاضی یا مفهومی هایاز مدل استفاده با و شناسایی سامانه مخاطرات که است آن ریسک در
 بین یرابطه توضیح برای است روشی درواقع بیزین شبکه. است بیزین یهااز شبکه استفاده ریسک، ارزیابی برای خوب ابزارهای از یکی
 هایهای شبکهمزیت به توجه با .(1390)علوی، شود می استفاده این روابط دادن نشان برای هاقوس و هاگره از که هامعلول و هاعلت

 ت. اس شده انجام گوناگون هایروش در رشته این از استفاده برای متعددی هایپژوهش بیزین،
سک استفاده فت و ریی البرز قزوین برای استفاده در کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرصنعت کشهردر پژوهشی ریسک استفاده از پساب 

 سلامت و تهدید پذیرش همگانی، هزینه، به معیارهای توجه با (.1394از پساب برای انسان و گیاه تعیین گردید )طاهریون و همکاران، 
اب بررسی پس از استفاده مختلف هایگزینه به عام معیار عنوان کانادا به دولت استانداردهای با کنترل خاص و معیارهای عنوانآب به ذخیره

 هخانتصفیه پساب ریسک استفاده از مدیریت . به منظور(Pan et al., 2018)انتخاب شد  گزینه برترین منازل باغچه آبیاری نتیجه شده و در
 زیستی،محیط دسته سه در( مخاطرات) معیار 17در این پژوهش . اجرا شد فازی یک سیستم استنتاج تهیه با پژوهشی اکباتان شهرک

 .(Shakeri & Nazif, 2018) شد انتخاب برتر گزینه عنوانبه خانهتصفیه سبز فضای آبیاری و شده بررسی اقتصادی و اجتماعی -بهداشتی
ان های بیزین ارزیابی شده و نتایج نشدر استان اصفهان را با استفاده از شبکه خورتمورچهخانه شهرک در پژوهشی ریسک تصفیه

درصد است که در بخش تصفیه اصلی و تکمیلی به ترتیب،  30خانه برابر با در این تصفیه استاندارد زانیم از بپسا یتخطداد که ریسک 
ی اول بودند هاتیاولوشیمیایی  پیش تصفیه واحد کننده منعقد ماده نامناسب بخش دوز در اپراتور خطای ساز و متعادل مخزن سیستم نقص

-اجتماعی هیدرولوژیکی، هایشاخص گرفتن نظر در با را Zhangjiakouحوضه آبریز  آب منابع پذیری(. در پژوهشی آسیب1395)آنالوئی، 
نتایج . دش ارزیابی های بیزین و تحلیل سلسله مراتبیرا با به کارگیری شبکه (شاخص 2٦ مجموعاً)هیدرولیکی  و زیستیمحیط اقتصادی،

 رد هیدرولوژیکی هایسازیروش نسبت به مدل است و همچنین مزیت این زیادی پذیریدارای آسیب حوضه این این پژوهش نشان داد
 آوریهای جمعکهشب ریسک در تحقیقی دیگر (.Wang et al., 2015است ) شده بررسی نیز تأثیرگذار دیگری هایشاخص است که آن

 در. دای شکست و احتمالات شکست محاسبه شتهران با استفاده از شبکه بیزین به صورت ترکیبی از پیامده سه شهری منطقه فاضلاب
(. Anbari et al., 2017هستند ) زیاد خطرپذیری دارای درصد 12 و متوسط خطرپذیری دارای هالوله از درصد ٦2 که انتها نتایج نشان داد

در  ضقب بدون مجاز مصرف و واقعی تلفات تلفات ظاهری، شامل تهران چهار منطقه آبرسانی شبکه درآمد آب بدون فاکتورهای اثرگذاری
 سپس با. دهندب پاسخ هاآن به کیفی صورتتا به درخواست شد کارشناسان از هاییپرسشنامه تهیه در این پژوهش با. پژوهشی بررسی شد

 أثیرگذارترینت عنوانبه ظاهری هدر رفت نتایج حاکی از آن بود که .گردید محاسبه گره هر بیزین، احتمالات شبکه به پایه اطلاعات این ورود
(. با استفاده از شبکه بیزین ریسک استفاده از پساب در چهار کاربری کشاورزی، آبیاری Tabesh et al., 2018است ) آبرسانی شبکه عامل

 Shafieeدرصد محاسبه گردید ) 9/11و  7/18، 7/17، 9/2٦فضای سبز، تغذیه مصنوعی آبخوان و بازچرخانی در صنعت به ترتیب 
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Neyestanak & Roozbahani, 2021.) 
ای هدر پژوهشی ریسکزیست تالاب مورد ارزیابی قرار گرفته است. ها و خطرات تهدیدکننده محیطدر تحقیقات متعددی ریسک

 کنندهنیتأم آب در رژیم تغییر طبیعی، هایزیستگاه کاربری شده و سپس در نتایج عنوان شد که تغییر بندیمحیط زیستی تالاب شادگان رتبه
 و تالاب تولیدات بیولوژیکی از هیرویب برداریبهره و تالاب درون به هافاضلاب انواع تخلیه از ناشی آب آلودگی ی،سدساز مانند تالاب

شادگان به ترتیب اولویت هستند )رحیمی بلوچی و ملک محمدی،  تالاب دکنندهیتهد هایریسک ترینمهم خشکسالی پدیدة وقوع همچنین
 استان رد خورخوران المللینیب تالاب دکنندهیتهد یطیمحستیز هایریسک ارزیابی و یبندرتبه ،ییشناسا ی دیگرپژوهش در(. 1392

سوخت  قاچاق( و 877/0) هیرویب دیص(، 8819/0) نفتی هایآلودگی ،زیستیمحیط ارهاییمع نیب از که داد نشان نتایجانجام شد.  هرمزگان
)جعفری آذر و همکاران،  اندشده یبنددسته اول یهاتیاولو در( 7211/0) میاقل راتییتغ و یخشکسال ،یعیطب یارهایمع در( و 0/710٦)

در چین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جیوه و کادمیم خطر بالقوه  Huixianدر پژوهشی ریسک محیط زیستی تالاب  .(139٦
  .)Huang et al., 2020(های مختلف تالاب دارد زیادی بر بخش

رفته آباد جهت احیا تالاب مورد ارزیابی قرار گدر پژوهش حاضر، ریسک انتقال پساب شهرک صنعتی البرز استان قزوین به تالاب الله
بیعت ر طها در حد استاندارد باشد، ولی بدیهی است که رهاسازی آن دهر چند که مقدار آن استاست. به دلیل این که پساب حاوی آلاینده 

ب شود و به دلیل افت سطح آبرداری میانتقال، در حال حاضر از پساب بهره مبدأگردد. همچنین در باعث بروز مشکلات محیط زیستی می
از پساب وجود دارد. از طرفی  رمجازیغزیرزمینی در مقصد و مسیر اجرای طرح نیز کشاورزی با کمبود آب مواجه بوده و امکان برداشت 

. از این رو اگر قبل از انجام پروژه، تحلیل ریسک انجام شود استای برداری هر پروژهی اجرا و بهرهجدانشدناقتصادی و فنی جزء های جنبه
دیریت شوند شناسایی و مها و خطرات محیط زیستی و اجتماعی ناشی از اجرا پروژه و عواملی که باعث بروز شکست پروژه میتوان آسیبمی

ست ولی ا ها مورد بررسی قرار گرفتههای پیشین ارزیابی ریسک استفاده از پساب و همچنین خطرات موجود برای تالابگردند. در پژوهش
با توجه به بررسی منابع صورت گرفته، ارزیابی ریسک استفاده از پساب برای احیا تالاب مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش 

یبندتهدسزیستی، اجتماعی، اقتصادی و فنی ریسک در موفقیت و شکست پروژه به چهار دسته محیطهای باعث ایجاد مخاطرات و جنبه
یفیت شناسایی و با توجه به نظرات کارشناسان و ک بر هر دسته با توجه به مطالعات پیشین و شرایط منطقه اثرگذار.  سپس پارامترهای شد

 GeNIeدف احیاء تالاب محاسبه گردید. محاسبه ریسک با کمک شبکه بیزین و مدل آباد با هپساب، ریسک انتقال پساب به تالاب الله
 ( روند نمای انجام پژوهش نشان داده شده است. 1انجام شده است. در شکل )

 
 ی انجام پژوهشروند نما. 1شکل 
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 صنعتی واحدهای تاکنون 13٦٦ سال از که است شده واقع شهر قزوین کیلومتری 15 در هکتار 900 بر بالغ مساحتی در البرز صنعتی شهرک
 دست در هک البرز خانه تصفیه به البرز، صنعتی ناحیه شهرک فاضلاب حاضر حال در. است رسیده برداری بهره به و احداث آن متعددی در

 آوریجمع از پس که گرفته قرار صنعتی شهرک کیلومتری این 3 حدود در البرز صنعتی شهرک خانهتصفیه. گرددمی است هدایت برداریبهره
 کارشناسان با مصاحبه و منطقه درآمده عملبه هایبررسی طبق .گرددها اجرا میعملیات تصفیه بر روی آن واحدهای صنعتی، فاضلاب
 تصفیه بر لاوهع خانهتصفیه این درکه  گردید مشخص البرز صنعتی شهرک خانهمسئولین تصفیه و قزوین استان فاضلاب و آب شرکت

البرز  صنعتی شهرک خانهظرفیت اسمی تصفیه گردد.خانه میوارد تصفیه نیز بیدستان و الوند شهرهای فاضلاب شهری صنعتی، فاضلاب
 درصد 50 با تجهیزات شدن فرسوده جمله از خانهتصفیه در مشکلات موجود دلیل به حاضر حال در که روز است در مترمکعب 70000
 دهشتصفیه فاضلاب که دهدمی البرز نشان صنعتی شهرک سطح در ها(. بررسی1400)شرکت مشاور پندام،  است فعالیت به مشغول ظرفیت
 هدایت خانهفیهتص از بیرون به فصول تمام در صنعتی سبز شهرک فضای برای مصرف بر علاوه آن زیاد حجم دلیل به البرز صنعتی شهرک

 گیری،آشغال واحد پمپاژ، هایایستگاه سازی،متعادل واحد: ازاند عبارت خانهتصفیه این در موجود رسد. واحدهایمی کشاورزی مصرف به و
 گندزدایی. و کلرزنی واحد و نشینیته واحد کامل، اختلاط فعال لجن نوع از هوازی واحد گیری،واحد دانه

 آبادتالاب اله

 موقعیتاست.  البرز استان صالحیه تالاب و قزوین استان در( آبادعقوبی) آبادالله هاینام به مجاور تالاب 2 برگیرنده در آباداله تالاب

 2400( آبادعقوبی)آباد الله تالاب وسعت. است طول شرقی 50° 40´تا  50° 05´عرض شمالی و  3٦° 05´تا  35° 45´محدوده  جغرافیایی
با  دآباالله ممنوع شکار منطقه آباد،الله تالاب مجاورت در که استبه ذکر  لازم .است شده برآورد هکتار 5٦9 تالاب صالحیه هکتار و وسعت

 .باشندنمی دارای آب دائمیصورت به و بوده فصلی ها،تالاب از بسیاری نظیر هاتالاب اینقرار دارد.  هکتار 30000 وسعت به مساحتی
گردد می بمحسو آبریز حوضه خروجی که منطقه جنوبی بخش هیدرولوژی نظیر هاییزمینه منظر از محدوده مطالعاتی بهتر بررسیمنظور به
الله الابت شامل، شده که تفکیک ناحیه سه به محدوده این اساس این بر. است شده گرفته نظر در بیابان نام به هکتار 49428 وسعت به

 با قزاری، مناطشوره نواحی به توانمی را آباد یعقوب-صالحیه تالاب گیاهی پوشش . چهرهاست بیابانی محدوده و صالحیه تالاب آباد،
 و فقیر وششپ مناطق وسعتمتأسفانه  که کرد، بندی طبقه پوشش بدون حدودی تا نواحی و فقیر پوشش با نواحی تر،غنی گیاهی پوشش

 منطقه گیاهی پوشش احیا در تسریع امر این. دهدمی نشان را متزلزل منطقه این گیاهی پوشش چهره و است غالب دشت در پوشش بدون
 هب ورودی هایآب روان بیشتر انتقال باعث که تالاب، در زهکش شامل معضل تالاب آب با مرتبط هایچالش کند. عمدهمیآور الزام را

 تالاب شده به هارودخانه این آب ورودی کاهش باعث )که رود خر و رود ابهر یهارودخانه بر روی سد شود، احداثمی منطقه از خارج
 آب فمصر با محصولات کشت و نادرست نمایند( و الگویمی برداشت رویهبیصورت به )که رمجازیغ عمیق نیمه و عمیق هایچاه است(،

 موقعیت نهمچنی و استان در یک منشأ ریزگرد به آن شدن تبدیل و آبادالله تالاب شدن خشک لیبه دل. استتالاب  اراضی و تصرف بالا
عتی البرز غبار با کلیات انتقال پساب شهرک صن و گرد با پدیده مقابله برای استان هوا آلودگی کارگروه در پایتخت به نسبت آن نزدیکی و

( 2) گردید. در شکل موافقت یطیمحستیز ملاحظات رعایت با غبار و گرد کانون با مقابله نیز و تالاب احیاء هدف با آبادبه دشت الله
 خانه، تالاب و مسیر انتقال مشخص شده است. موقعیت تصفیه

 مخاطرات موجود در طرح انتقال پساب

رکت )ش شدهانجامهای مربوط به مطالعات شناسایی مخاطرات و تهیه ساختار ریسک استفاده از پساب جهت احیا تالاب گزارش منظوربه
قال بازدید ، مسیر و مقصد انتمبدألیل ریسک استفاده از پساب بررسی شد. همچنین از ( و تحقیقات پیشین در زمینه تح1400مشاور پندام، 

ا استان، جلسات متعدد برگزار و ب ستیزطیمحای استان قزوین و اداره کل حفاظت میدانی به عمل آمد و با کارشناسان شرکت آب منطقه
 شد.شناسایی  ریرپذیتأثو  رگذاریتأثاستفاده از نظرات ایشان عوامل 

کیلومتر عبور خواهد کرد  22خانه و تالاب، مسیر انتقال از اراضی منابع طبیعی و شخصی به طول حدود فاصله بین تصفیه به با توجه
خواهد بود. همچنین به دلیل ارتباط بین  اثرگذارمنطقه تالاب  ستیزطیمح(. پروژه انتقال پساب به تالاب بر 1400)شرکت مشاور پندام، 

 . از طرفی با توجه به حجم پساب و طول مسیر مسائلاست، مقصد و مسیر انتقال مسائل اجتماعی فرهنگی قابل بروز مبدأاهالی منطقه در 
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 خواهد بود.  لیل ریسک پروژهای جز لاینفک تحفنی نیز باید در تحلیل پروژه مورد بررسی قرار گیرد. بررسی مسائل اقتصادی در هر پروژه
 

 
 خانه شهرک صنعتی البرز و مسیر انتقال پسابآباد، تصفیه. موقعیت تالاب الله2شکل 

 شبکه بیزین

 Shafiee Neyestanakگیرد )هایی است که برای تحلیل ریسک مورد استفاده قرار میکه عنوان شد، شبکه بیزین یکی از روش گونههمان

& Roozbahani, 2021; Tabesh et al., 2018; Anbari et al., 2017; Wang et al., 2015است ابزارهایی از یکی بیزین (. شبکه 
 سازیصمیمت برای مؤثری تکنیک و بوده احتمال اساس تئوری بر روش این است. قابل استفاده یکپارچه ریسک هایمدل آنالیز برای که
 ,Pearl)نیست  موجود هاقطعیت عدم کاهش برای کافی هایداده آوریامکان جمع یا و ندارد وجود کامل اطلاعات که است مواردی در

 وابطاین ر دادن نشان برای هاقوس و هاگره از که هامعلول و هاعلت بین یرابطه توضیح برای است روشی در واقع بیزین . شبکه(1988
 یا و مختلف دارای حالات گره هر. شوندمی مدل گره یک صورتبهبیزین  در روش گیریتصمیم متغیرهای از هریک. شودمی استفاده

 هم هب ،است معلول و علت رابطه و جهت اثر دهندهنشان که هاییپیکان توسط هاگره. است متغیر هر برای احتمالات مقادیر از ایمجموعه
استفاده به منظور به روز کردن گمان  مورد قانون .است بیز قاعده بیزین، هایشبکه در محاسبات (. مبنایPearl, 1988شوند )می متصل

 شود:( بیان می1رابطه ) صورتبهباشد،  B، واکنش مربوط به رخداد Aاینکه  فرض ، باBدر مورد رخداد واقعه 
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به شرط رخداد  Aاحتمال وقوع رویداد  P(AǀB)یا احتمال پیشین،  Bاحتمال وقوع پدیده  A ،P(B)احتمال وقوع پدیده  P(A)که 
 که کرد عنوان گونهنیا توانمی . به طور کلیاستیا احتمال پسین  Aبه شرط وقوع رویداد  Bاحتمال رخداد رویداد  P(BǀA)و  Bرویداد 
 بیزین هشبک یک در هاگره بین شده است. ارتباط تشکیل داراصلی مجموعه روابط احتمالاتی و گراف خطی جهت جزء دو از بیزین شبکه

 احتمال دولیک ج گره ،(نباشد سمت آن به کمانی هیچ یعنی) باشد نداشته والدی هیچ گره، اگر. شودشناخته می خانوادگی روابط مفهوم با
 Kamrani)جدول احتمالات شرطی خواهد بود  دارای ،(باشد سمت آن به کمان چند یک یا) باشد داشته گره والد اگر داشت و خواهد مرزی

et al., 2020) . 

 محاسبه ریسک

. از این رو کیفیت پساب که پارامترهای ورودی هستند با مقدار استکه بیان گردید ریسک تابعی از میزان تخطی و شدت اثر  طورهمان
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 ( محاسبه شد:2( طبق رابطه )1390استاندارد مقایسه شده و بزرگی تخطی )علوی، 
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تعداد  kحد استاندارد و  LSام،  rی شماره بردارنمونهمقدار غلظت آلاینده در  rP، شدهبرداشتهای تعداد کل نمونه rکه در آن 

 مدهآ دست به اعداد یسازکسانی برای تخطی بزرگی میزان آوردن دست به از ها از حد استاندارد تخطی دارد. پسهایی که مقدار آننمونه
شوند. مزیت این روش این است که خطر بالقوه پارامترهای مختلف و خطر آفرین مانند آرسنیک ( امتیازدهی می1( توسط جدول )2از رابطه )

آن  باتیاشته و ترکدر بدن انسان ند ینقش ساختار گونهچیاست که ه یاز معدود عناصر میکادمشود. زیرا فلزی مانند یا کادمیم دیده می
 تیموجب مسموم میاز کادم یاملاحظه. خوردن مقدار قابلشوندیم رهیذخ ست،یزطیها و محو در اندام یکم، سم اریبس زانیبه م یحت
 دایو کبد تجمع پ هیعمدتاً در کل ومی. کادمشوندیم تیباعث مسموم زین هستند میکادم یکه محتو یباتی. ترکگرددیم هاهیکبد و کل عیسر

 آرسنیک زا بودنسرطان یسازمان بهداشت جهانهمچنین  .(1389)وزارت نیرو،  برخوردار است یتراز اثر کم ریگوشت و ش یو بر رو کندیم
رو، )وزارت نی شودیم یسرطان یتومورها جادیا یو حت یو عروق باعث گرفتگ هیبا تجمع در کبد، کل عنوان شده است که کرده و دیرا تائ

ها در پساب حتی به میزان های فعلی این پارامترها مقدار کمتری از استاندارد دارند ولی وجود آنبرداریاز این رو اگر چه در داده .(1389
ی توانند باعث بروز آسیب شوند. اطلاعات کیفکم با توجه به این که پساب منتقل شده به تالاب در معرض تبخیر قرار خواهد گرفت، می

( آورده شده است. برای مشخص نمودن شدت اثر هر پارامتر والد بر 2خانه شهرک صنعتی البرز و مقدار استاندارد در جدول )ب تصفیهپسا
های زیست، آبهای مهندسی محیطپرسشنامه تهیه و در اختیار متخصصین، کارشناسان و اساتید دانشگاهی با تخصص 20گره فرزند تعداد 

ها مقدار شدت اثر هر گره والد بر کشی و منابع آب قرار گرفت و مقدار شدت اثر پارامترها مشخص شد. در پرسشنامهنامتعارف، آبیاری زه
، %30، %10فرزند به صورت کم، کم تا متوسط، متوسط، متوسط تا زیاد و زیاد امتیازدهی شده است. مقدار کمی مقادیر توصیفی به ترتیب 

گیری از نظرات کارشناسان و بزرگی تخطی جداول احتمالات شرطی برای . پس از آن با میانگیندر نظر گرفته شد %90، و 70%، 50%
مقدار  ها تابع کیفیت پساب نیست. برای تعیینی وجود دارند که مقدار آنرگذاریتأثهای ها تکمیل گردید. علاوه بر شدت اثر، گرهتمامی گره

ی قبلی استفاده شده است. در نهایت هر گره به دو صورت موفقیت و شکست در نظر گرفته ازدهیامتها نیز از پرسشنامه با همان مقدار آن
رزند با های ف. همچنین در گرهاستهای ورودی برابر با امتیاز نرمال شده بزرگی تخطی و موفقیت تفاضل آن از یک شد. شکست در گره

ای والد هی وزنی از مقدار و شدت اثر گرهریگنیانگیمت به صورت توجه به مقدار وزن تخصیص داده شده توسط کارشناسان، احتمال شکس
(. در این پژوهش برای محاسبه ریسک از نسخه Shafiee Neyestanak & Roozbahani, 2021( محاسبه شد )3آن با توجه به رابطه )

 (. GeNIe Modeler, 2017استفاده شد ) GeNleافزار آکادمیک نرم

1 (3رابطه 

1

n

i i

i

n

i

i

w x

X

w









 

تعداد پارامترهای  iام و  iمقدار پارامتر والد  ixام بر روی پارامتر فرزند،  iوزن پارامتر والد  iwاحتمال شکست پارامتر فرزند،  xکه در آن 
 باشند.والد می

 

 یتخط یبزرگ فیتعار .1جدول 

 امتیاز بزرگی خطر بزرگی تخطی تعاریف کیفی از بزرگی تخطی

 2/0 0 - 1/0 بسیار کوچک
 4/0 1/0 - 1 کوچک
 ٦/0 1 - 3 متوسط
 8/0 3 - 5 بزرگ

 1 5<  بسیار بزرگ
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 مورداستفادهگیری شده به همراه استاندارد میانگین کیفیت پساب اندازه .2جدول 

 واحد استاندارد میانگین پارامتر ردیف
 ppb 1000 28 مس 1

 ppb 1000 7/38 مگنز 2

 ppb 100 8/23 کادمیم 3

 ppb 1000 2/31 کبالت 4

 ppb 500 1/34 کروم 5

 ppb 1000 ٦/34 سرب ٦

 ppb 50 2/30 جیوه 7

 ppb 1000 2/٦٦ آلومینیوم 8

 ppb 2000 24 نیکل 9

 ppb 1000 8/28 نقره 10

 ppb 2000 5/95 روی 11

 ppb 100 5/8 آرسنیک 12

 ppb 3000 5/288 آهن 13

 mg/lit MBAS 5/1 5/2 مواد شوینده 14

15 BOD 5/28 30 mg/lit O2 

1٦ COD 128 ٦0 mg/lit O2 

17 DO ٦/1 2 mg/lit O2 

 Mg/lit 5/0 01/0 سیانید 18

 Mg/lit 50 ٦/12 نیترات 19

 Mg/lit ٦ 2/2 فسفات 20

21 PH 4/7 5/8 - 5/٦ - 

 Mg/lit 400 7/187 سولفات 22

 Mg/lit 5/2 2/13 آمونیاک 23

 Mg/lit 10 ٦/7 چربی و روغن 24

 dS/m 2/1 9/1 هدایت الکتریکی 25

 Mg/lit 750 1107 کل جامدات محلول 2٦

 Mg/lit 40 9/23 کل مواد معلق 27

 Mg/lit 75 8/70 کلسیم 28

 Mg/lit 100 75 منیزیم 29

 NTU 50 7/21 کدورت 30

 Color Unit 75 3/٦3 رنگ 31

 MPN/100ml 400 4/320 های مدفوعیکلیفرم 32

 MPN/100ml 1000 2/40٦ فرمکلیکل  33

 نتایج و بحث
( نشان داده شده است. 3زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فنی در قالب ساختار ریسک در شکل )های محیطبر روی ریسک اثرگذارپارامترهای 

ت پساب پارامترهای کیفیبهداشتی تنها از پارامترهای کیفیت پساب اثر گرفته است. تخطی -زیستی(، ریسک محیط3با توجه به شکل )
های ع آبشامل مناب ستیزطیمحهای مختلف های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی شده و در مرتبه بعدی بر روی بخشموجب بروز آلودگی

خواهند بود. ریسک اجتماعی فرهنگی شامل سه عامل اصلی  اثرگذارسطحی، منابع آب زیرزمینی، خاک، پوشش گیاهی و حیوانات 
ی پساب در تالاب، عدم پذیرش و مشارکت توسط اهالی منطقه و شیوع بیماری در اثر استفاده مستقیم رهاسازای قانونی جهت همحدودیت

دم مشارکت های عزیست، از گرهبخش محیط های آلودگیی از گرهریرپذیتأث. این فاکتورهای اصلی علاوه بر استاز پساب  میرمستقیغیا 
انه، برداشت خخانه، عدم اطمینان به اپراتور تصفیهبرداری در حال حاضر، عدم اطمینان به تکنولوژی تصفیههرهبرای انتقال پساب به دلیل ب

های (. ریسک اقتصادی از دو گره اصلی افزایش هزینه3اند )شکل پذیرفته ریتأثی از مسیر انتقال و تملک اراضی نیز رقانونیغ صورتبهپساب 
گذاری در های عدم دسترسی راحت به تجهیزات، گرفتگی، خوردگی و رسوب. این دو گره فرزند گرهاجرا و نگهداری منتج شده است

باشند. در نهایت ریسک فنی نیز از های قانونی جهت رهاسازی در تالاب و تملک اراضی میو مشوق، محدودیت ارانهتجهیزات، عدم ارائه ی
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های عدم دسترسی راحت به تجهیزات، گرفتگی، خوردگی و فرزند گره کدامهرشود که دو گره مشکلات اجرا و نگهداری محاسبه می
 (.  3های قانونی جهت رهاسازی در تالاب و تملک اراضی هستند )شکل گذاری در تجهیزات، عدم ارائه یارانه و مشوق، محدودیترسوب

 

 
 آباد جهت احیا تالاب. ساختار ریسک انتقال پساب به تالاب الله3شکل 

 

توجه به کیفیت پساب و مقایسه با مقادیر استاندارد، بزرگی تخطی محاسبه شده و با توجه به نظرات کارشناسان جداول احتمالات با 
، احتمال هر گره محاسبه شد. احتمال گره فلزات سنگین در GeNIeافزار ها تکمیل شد. با اجرای شبکه بیزین در نرمشرطی برای همه گره

شده از پساب، مقادیر فلزات سنگین در همه گیریهای اندازهافزار نشان داده شده است. با توجه به کیفیتجی نرم( به صورت خرو4شکل )
در نظرگرفته شده و با توجه به شدت  2/0ها ( امتیاز بزرگی خطر برای همه آن1ها زیر حد استاندارد بود. لذا با توجه به جدول )بردارینمونه

شده، بیشترین و کمترین خطر به گیریفلز سنگین اندازه 13، مقدار موفقیت و شکست هر گره محاسبه شد. از بین اثری که هر کدام دارند
است. با توجه به ماهیت سمی آرسنیک میانگین نظرات کارشناسان باعث افزایش وزن این  %7و آهن با  %17ترتیب مربوط به آرسنیک با 

در  %19ت به بقیه عناصر بیشتر شد. در نهایت گره فلزات سنگین احتمال شکست یا خطر عنصر شده و در نتیجه ریسک این عنصر نسب
 (.4این طرح را دارد )شکل 
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 (GeNIeافزار . ریسک گره فلزات سنگین )خروجی نرم4شکل 

 

مربوط به فلزات  ( آورده شده است. حداقل احتمال شکست3)های میانی ساختار ریسک انتقال پساب به تالاب در جدول احتمال گره
هایی است. گره آمدهدستبهدرصد  49داری برابر با های نگهدرصد و بیشترین احتمال شکست مربوط به گره افزایش هزینه 19سنگین با 

 ارانهای میکروبی، شیمیایی، فیزیکی پساب، خاک، گیاهان، آسیب دیدن جاندمستقیم بر ریسک محیط زیستی دارند شامل آلودگی ریتأثکه 
های دیگر، احتمال کمتری دارند. دلیل این امر کیفیت خوب بر ریسک رگذاریتأثهای های منابع آب سطحی و زیرزمینی از گرهو آلودگی

هستند  ذاراثرگهای دیگر های بخشبر ریسک محیط زیستی بر ریسک رگذاریتأثهای . از طرفی گرهاستپساب در مقایسه با استاندارد 
با  یطورکلبههای اجتماعی، اقتصادی و فنی شده است. های میانی در بخشارشناسان باعث افزایش ریسک گره( که نظرات ک3)شکل 

شتر زیستی طرح بیهای محیطفرهنگی، اقتصادی و فنی از شاخص-های اجتماعیها، اهمیت شاخصتوجه به نتایج محاسبات ریسک گره
 پساب توسط مردم مانند استفاده در کشاورزی یا آبیاری فضای سبز است.  بوده است. دلیل این امر عدم استفاده غیرمستقیم از

 

 های فرزند. ریسک گره3جدول 

 ریسک )درصد( پارامتر
 19 فلزات سنگین

 33 آلودگی میکروبی پساب
 30 آلودگی شیمیایی پساب
 25 آلودگی فیزیکی پساب

 39 آلودگی خاک
 40 آلودگی و آسیب دیدن پوشش گیاهی منطقه

 41 آسیب دیدن حیوانات و جانداران
 38 آلودگی منابع آب سطحی
 38 آلودگی منابع آب زیرزمینی

 44 میمستقریغمستقیم یا  صورتبهشیوع بیماری در اثر استفاده از پساب 
 45 عدم پذیرش و مشارکت اجتماعی توسط اهالی حاشیه تالاب

 47 تملک اراضی
 44 در تالاب یجهت رهاساز یقانون یهاتیمحدود

 38 هاپمپاژ و لوله گذاری در تجهیزات ایستگاهگرفتگی، خوردگی و رسوب
 48 های اجراافزایش هزینه

 49 برداریداری و بهرههای نگهافزایش هزینه
 48 مشکلات اجرا

 48 داریمشکلات نگه

یستی زو کلی نشان داده شده است. ریسک محیط زیستی بهداشتی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، فنیهای محیط( ریسک5در شکل )
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. بیشترین مقدار مربوط به ریسک اقتصادی انتقال استها کمتر که مقایسه با ریسک دیگر بخش آمدهدستبهدرصد  44بهداشتی برابر با 
 .استدرصد  50که برابر با  استپساب به تالاب 

  
 گی، اقتصادی، فنی و کلیفرهن-بهداشتی، اجتماعی-زیستیهای محیطریسک .5شکل 

 

درصد محاسبه شده است. نتایج مطالعه حاضر با  49احیا تالاب، برابر با  منظوربهآباد نهایی پروژه انتقال پساب به تالاب الله ریسک
 با برابر بیترت به اهیگ و انسان یبرا را البرز یصنعت کشهر خانههیتصف پساب از استفاده سکیرتحقیقات پیشین همخوانی دارد به طوریکه 

 یاقتصاد ،یستیزطیمح ،یاجتماع یهاسکیر همچنین در پژوهشی دیگر (.1394شده است )طاهریون و همکاران،  محاسبه درصد 38 و 4٦
 Shafiee Neyestanak)درصد گزارش کردند  19و  5/18، 5/7، 3/39برای تغذیه مصنوعی را به ترتیب برابر با  پساب از استفاده یفن و

& Roozbahani, 2021) . 
ها نیز هبهداشتی غالباً بر ریسک در دیگر زمین-زیستیبر ریسک محیط اثرگذاربه دلیل ساختار سلسله مراتبی ریسک، پارامترهای 

ای ههای اقتصادی و فنی اجرای طرح بوده است. از این رو ریسکاند. همچنین نظرات کارشناسان بیشتر معطوف به جنبهبوده اثرگذار
 تصادی، فنی و اجتماعی از ریسک محیط زیستی بیشتر شده است.  اق

اند. بوده ذاراثرگهای اقتصادی، فنی و اجتماعی بر ریسک نهایی های دیگر بخشها و وزنقابل قبول پساب، گره با توجه به کیفیت
رگزاری جلسات توجیهی برای کشاورزان و اهالی ها مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال با بلذا برای کاهش ریسک طرح باید این بخش

توان خطرات اجتماعی طرح را کاهش داد. همچنین و مقصد طرح و ایجاد اطمینان از کیفیت خوب پساب در منظر عمومی می مبدأمنطقه در 
( مجموعه 4. در جدول )هستند مؤثرداری در کاهش خطرات احتمالی های مالی و فنی در بخش اجرا و نگهتوجه و دقت بیشتر به جنبه

 راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ریسک طرح ارائه شده است. 

 
 ها چهارگانه. راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش ریسک4جدول 

 کار جهت کاهش ریسکراه نوع ریسک

 بهداشتی-زیستیمحیط
یفی سازی هیدرولیکی، آب زیرزمینی و کاز مدلهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی از پساب، مطالعات بیشتر با استفاده حذف آلودگی

 ستیزطیمحاثرات بلند مدت اجرای طرح بر منابع آب و  بررسی منظوربه

 فرهنگی-اجتماعی
های اجرای طرح با برگزاری های قانونی، جلوگیری از تماس اهالی منطقه با پساب، افزایش آگاهی اهالی منطقه از مزیترفع محدودیت

جلوگیری از استفاده غیرقانونی از پساب در مقصد و مسیر، تعیین الگوی کشت با نیاز آبی کم و تخصیص سهمیه آب جلسات توجیهی، 
 مبدأبه کشاورزان در 

 اقتصادی
-شود، مطالعات بیشتر قبل از اجرا به کمک مدلگذاری در تجهیزات میهایی که باعث بروز خوردگی، گرفتگی و رسوبحذف آلاینده

 ی که پساب ارزشمندتر خواهد شدآبکمسازی و کوتاه نمودن زمان اجرا، بررسی در شرایط 

 فنی
سازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله اعم از ثقلی و لوله قبل از اجرا، فراهم نمودن تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه، مدل

 بازرسی و ارزیابی مرتب طرح پس از اجرا

های مختلف از پساب، آن گره از ساختار ریسک های چهارگانه دارد، لذا با حذف آلودگیاثیر مستقیم بر روی ریسککیفیت پساب ت
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فرهنگی ناشی از عدم آگاهی اهالی منطقه است لذا  -شود. ریسک اجتماعی های فرزند آن گره میحذف شده و باعث کاهش ریسک گره
وان تای احیاء تالاب و همچنین شناساندن خطرات استفاده از پساب صنعتی برای کشاورزی میمفید بودن طرح بر با افزایش آگاهی درباره

 های مجود در این زمینه را کاهش داد. ریسک

 گیرینتیجه
 درده است، واقع ش نیکه در استان قزو آبادالله تالاب. شوندیم شناخته انسان یبرا یعیطب یهاطیمح نیترمهم از یکی عنوان به هاتالاب
 کی نوانع به پساب از استفادهمواجه شده است.  ند،یآیم دیپد یخشک واسطه به که زگردیر مانند یمشکلات و یخشک با ریاخ یهاسال
 در تمشکلا بروز ازتوان می د،نشو ییشناسا اجرا از قبل اگر که است یابالقوه خطرات یدارا های مختلفکاربریدر  نیگزیجا آب منبع

 یابیظور ارزآباد به منبه تالاب الله نیقزو استان در واقع البرز یصنعت شهرک پساب انتقال پروژه حاضر قیتحق در. نمود یریپروژه جلوگ
گی، فرهن-بهداشتی،  اجتماعی -ریسک کلی اجرای طرح در چهار زمینه محیط زیستی قرار گرفت.  یابیطرح مورد ارز نیا یاجرا سکیر

پس با استفاده شناسایی شد. س اثرگذارقسیم شده و با توجه به مطالعات پیشین، شرایط منطقه و نظرات کارشناسان عوامل اقتصادی و فنی ت
رح که در اهداف طاجرای پروژه محاسبه شد. به دلیل این از روش شبکه بیزین و با تجمیع و در نظر گرفتن نظرات کارشناسان ریسک

اجرای  های دیگر محاسبه شد. همچنین ریسک کلیزیستی بهداشتی کمتر از ریسکمحیط رد، لذا ریسکاستفاده مستقیم از پساب وجود ندا
های خطرناک مانند فلزات سنگین، افزایش آگاهی اهالی کارهای مختلف مانند حذف آلایندهدرصد محاسبه شد. با راه 49این پروژه برابر با 

تواند های موجود، این طرح مییسک پروژه را کاهش داد. در صورت کاهش ریسکتوان رمنطقه و تخصیص آب به کشاورزان مبدا می
 آباد داشته باشد. نقش مفیدی در احیا تالاب الله

  "گونه تعارض منافع بین نویسندگان وجود نداردهیچ"

 منابع

-مورچه تیصنع شهرک فاضلاب خانهموردی: تصفیه )مطالعه پساب بازمصرف و فاضلاب خانهتصفیه یکپارچه ریسک (. ارزیابی1395آنالوئی، راضیه )

 اصفهان(. پایان نام کارشناسی ارشد. به راهنمایی مسعود طاهریون. اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران.  خورت
 المللیبین تالاب محیطیزیست هایریسک تحلیل و (. ارزیابی139٦جعفری آذر، سمیرا؛ سبزقبائی، غلامرضا؛ توکلی، مرتضی و دشتی، سولماز. )

 .75-٦3(، 3) 40، نشریه علوم و مهندسی آبیاریمعیاره.  چند گیریتصمیم هایروش استفاده از با خورخوران

 عملکرد هایاساس شاخص بر شادگان المللیبین تالاب زیستی محیط هایریسک (. ارزیابی1392رحیمی بلوچی، لیلا و ملک محمدی، بهرام. )
 . 112-101(، 1) 39، شناسی محیط مجلهاکولوژیکی. 

قزوین. تهران، شرکت مهندسی  استان صنعتی فاضلاب های مرکزیخانهتصفیه پساب از استفاده (. مطالعات1400شرکت مهندسین مشاور پندام، )
 مشاور پندام. 

ای بیزین. هشده به عنوان منابع آب جایگزین با استفاده از شبکه(. ارزیابی چند شاخصه ریسک استفاده از پساب تصفیه1399شفیعی نیستانک، جواد )
 . به راهنمایی عباس روزبهانی. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده ابوریحان. پایان نامه کارشناسی ارشد

 شریهنستفاده از شبکه بیزین. شده کشاورزی با ا(. تحلیل ریسک استفاده از پساب تصفیه1394طاهریون، مسعود؛ علوی، وجیهه و احمدی، آزاده. )
 .109-101(، 1) 48، امیر کبیر عمران مهندسی

پایان نامه ی. بیز شبکه و چندمعیاره تحلیل از روشهای استفاده با کشاورزی در شده تصفیه فاضلاب از استفاده ریسک (. تحلیل1390علوی، وجیهه )
 . به راهنمایی مسعود طاهریون. تهران: دانشکاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی. کارشناسی ارشد

 .535. نشریه شماره هاهای برگشتی و پسابآب ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از(. 1389وزارت نیرو. )
ن شور استا یدر اراض پتوسیه از فاضلاب در کشت اکالموفق در استفاد یاتجربه(. 1397ی. )آذر، مجتب ،و پورمقدم یمحمد مهد ی،میعظ ؛بهمن ی،ارقلی

 ، ایران. مشهد، )آب شور و پساب( نامتعارف یآب، آب ها یها یفناور یجشنواره مل نیدوم، بوشهر
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